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INTERRUTTORE TOUCH

IP 20

Interruttore Touch Switch ON/OFF da incasso con cavo 2 m

INTERRUTTORE TOUCH DIMMER
Interruttore Touch Swich ON/OFF da incasso con cavo 2 m 

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

Foro 
Incasso

Ø17

Foro 
Incasso

Ø12

Ø1512

26
cavo L=200cm

TRASFORM
ATORE

LED

cavo L=200cm

TRASFORM
ATORE

LED

17

15
21,5

Ø22

DIMMER

DIMMER

2,5A 30-6060016 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

Colore
Color

BIANCO

4A 48-9660002 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

Colore
Color

NERO

4A 48-9660003 12-24 BIANCO

INTERRUTTORE TOUCH PER PROFILI

40

9,
8

9,
8

+

-

LED

LED

3A 36-7260012 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

INTERRUTTORE ANTA ARMADIO
Interruttore ON/OFF azionabile da anta armadio con cavo 2 m

IP 20

30

23

cavo L=200cmcavo L=25cm

86

16

TRASFORM
ATORE

LED

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

7,5

2,5A 30-6060018 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

Colore
Color

GRIGIO

PIR-TOUCH
SENSORI

+
-

LED

230VTRASFORMATORE

IP 20 DIMMER

IP 20 DIMMER

INTERRUTTORI - SENSORI
TOUCH - TOUCH DIMMER - SFIORO - IR - PIR
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PIR-TOUCH
SENSORI

RILEVATORE DI PRESENZA “PIR” PER PROFILI

IP 20

10

40

14
,6

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

+
-

+

-

TRASFORMATORE

LED

LED

LED

230V

3A 32-7260004 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

RILEVATORE DI PRESENZA “PIR” 230V

IP 20

Dimensioni (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Distanza MAX 8m
Regolazione giorno/notte
Regolazione sensibilità
Regolazione temporizzatore
Cavo PIR in dotazione L=20cm

Foro 
Incasso (mm)

Ø14,5

Foro 
Incasso (mm)

Ø11

+
-LED

SEN
SO

R
E

PIR
230V

TRASFORMATORE

56

34

25

80060014 230

Watt
MAX(W)

VoltCodice
Code (V)

Sia Interruttore a s�oro che Rilevatore di apertura
SENSORE IR UNIVERSALE 2 IN 1

IP 20
24-4860006 12-24 NERO

24-4860007 12-24 BIANCO

Watt
MAX(W)

VoltCodice Colore
Code Color(V)

DOPPIO SENSORE IR UNIVERSALE 2 IN 1
Sia Interruttore a s�oro che Rilevatore di apertura

IP 20
4A 48-9660008 12-24

Watt
MAX(W)

Volt Amper
MAX(A)

Codice
Code (V)

Colore
Color

BIANCO

53 Dimensioni (mm)
14

74

15

Foro 
Incasso (mm)

Ø14

INTERRUTTORI - SENSORI
TOUCH - TOUCH DIMMER - SFIORO - IR - PIR
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CONTROLLER MONO + TELECOMANDO R.F. 4 ZONE

ACCESSORI

- Porta telecomando a parete

FUNZIONI:
- Dimmerabile
- Gestisce �no a 4 zone

ali
m

en
ta

to
re

DC
12

V/
24

V

+- +-

LED-
LED+
LED-
LED+

230V

+- -

WW
V+

CW-
V+ali

m
en

ta
to

re
DC

12
V/

24
V

230V

60069

Schema di installazione

110

52

36

74
,5

1
2 3

4

Dimensioni (mm)

CONTROLLER BIANCO DINAMICO + TELECOMANDO
R.F. 4 ZONE

ACCESSORI

- Porta telecomando a parete

FUNZIONI:
- Dimmerabile
- Varia temperatura di colore
- Gestisce �no a 4 zone

60069

Schema di installazione

110

52

36

74
,5

1
2 3

4

Dimensioni (mm)

1
CANALE

2
CANALI

V
2

1
0

2
4

A

6A 10A60037 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAW (W)

120-240

Amper MAX su
somma canali

6A 10A60038 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAW (W)

120-240

Amper MAX su
somma canali

KIT CONTROLLER RFKIT CONTROLLER
RF 2.4GHz
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CONTROLLER RGB + TELECOMANDO R.F.

ACCESSORI

- Porta telecomando a parete

FUNZIONI:
- Memorizza l’ultima

dimmerazione utilizzata
- 20 programmi

60069

Schema di installazione

110

54

45

85

1
2

3

Dimensioni (mm)

3
CANALI

ali
m

en
ta

to
re

DC
12

V/
24

V

230V

6A 10A60036 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAW (W)

120-240

Amper MAX su
somma canali

V
2

1
0

2
1

A

KIT CONTROLLER RF

CONTROLLER RGBW + TELECOMANDO R.F.

ACCESSORI

- Porta telecomando a parete

FUNZIONI:
- Memorizza l’ultima

dimmerazione utilizzata
- 20 programmi

60069

120

52

45

85

Dimensioni (mm)

1
2

3

Schema di installazione

ali
m

en
ta

to
re

DC
12

V/
24

V

230V

4
CANALI6A 10A60030 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAW (W)

120-240

Amper MAX su
somma canali

KIT CONTROLLER
RF 2.4GHz
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TELECOMANDO BIANCO MAGNETICO
PER BIANCO E BIANCO DINAMICO

TELECOMANDO NERO MAGNETICO
PER BIANCO E BIANCO DINAMICO

TELECOMANDO BIANCO MAGNETICO
RGB + CCT

TELECOMANDO NERO MAGNETICO
RGB + CCT

TASTIERA TAP DIMMER

70x2460066

Dimensioni (mm)
ØxH

Codice
Code

70x2460068

Dimensioni (mm)
ØxH

Codice
Code

80x1760079

Dimensioni (mm)
ØxH

Codice
Code

70x2460047

Dimensioni (mm)
ØxH

Codice
Code

70x2460048

Dimensioni (mm)
ØxH

Codice
Code

TELECOMANDI RF 2.4GhzTELECOMANDI
RF 2.4GHz
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TELECOMANDI
RF 2.4GHz

TELECOMANDO 8 ZONE
RGB + BIANCO DINAMICO 

47x153x1960076

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

TELECOMANDO 1 ZONA
RGB + BIANCO DINAMICO 

47x134x16,560078

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

TELECOMANDO 4 ZONE
MONO COLORE + BIANCO DINAMICO

S1
1

-1

53x110,5x2260072

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

TELECOMANDO 4 ZONE RGBW

52,5x120x2160074

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

TELECOMANDO 4 ZONE
RGB + BIANCO DINAMICO 

56x138x3860075

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

TELECOMANDI RF

TELECOMANDO 6 ZONE
RGB + BIANCO DINAMICO 

47x153x1960039

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code
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TASTIERA IN VETRO 4 ZONE MONOCANALE

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore mono canale
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)

 

60102S - 60122
60083

Installazione
inserire il cacciavite testa

piatta nell’apposita fessura
e premere a fondo

sostituzione batterie

V
2

1
0

2
4

A

n. 2 batterie AAA60050

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 86x86x20
LxLxP

Dimensioni

TASTIERE TOUCH RF

TASTIERA VETRO 4 ZONE BIANCO DINAMICO

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)

 

60102S - 60123
60083

Installazione
inserire il cacciavite testa

piatta nell’apposita fessura
e premere a fondo

sostituzione batterie

n. 2 batterie AAA60051

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 86x86x20
LxLxP

Dimensioni

PARETE

TASTIERE TOUCH
RF 2.4GHz - PARETE
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TASTIERE TOUCH
RF 2.4GHz - PARETE

TASTIERA VETRO 4 ZONE RGBW

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGBW
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)

 

60105S - 60125
60083

Installazione
inserire il cacciavite testa

piatta nell’apposita fessura
e premere a fondo

sostituzione batterie

V
2

1
0

2
4

A

n. 2 batterie AAA60052

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 86x86x20
LxLxP

Dimensioni

TASTIERE TOUCH RF

TASTIERA VETRO 4 ZONE RGB + 
BIANCO DINAMICO

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGB+Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)

 

60105S - 60126
60083

Installazione
inserire il cacciavite testa

piatta nell’apposita fessura
e premere a fondo

sostituzione batterie

n. 2 batterie AAA60053

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 86x86x20
LxLxP

Dimensioni

PARETE
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TASTIERE TOUCH
RF 2.4GHz - PARETE

TASTIERA VETRO 8 ZONE
RGB + BIANCO DINAMICO

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGB+Bianco Dinamico
- Ricevitore 5 in 1

8
ZONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V           60049 

installazione

sostituzione batterie

inserire il cacciavite testa
piatta nell’apposita fessura

e premere a fondo

installazione

sostituzione batterie

inserire il cacciavite testa
piatta nell’apposita fessura

e premere a fondo

 
60105S - 60126

60084

TASTIERA VETRO 4 ZONE
RGB + BIANCO DINAMICO

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGB+Bianco Dinamico
- Ricevitore 5 in 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Tastiera touch posizionabile a piacere 

(�ssaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V           60049 

 
60105S - 60126

60084

n. 2 batterie AAA60058

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 106x146x20
LxLxP

Dimensioni

n. 2 batterie AAA60059

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 106x146x20
LxLxP

Dimensioni

TASTIERE TOUCH RF
PARETE

V
2

1
0

2
4

A
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TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch da applicare su scatola 503
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V           60049 

 

60102S - 60123
60083

TASTIERA VETRO PER SCATOLA 503
4 ZONE BIANCO DINAMICO

n. 2 batterie AAA60055

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 120x84x22
LxLxP

Dimensioni

INCASSO 503

TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGB+Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch da applicare su scatola 503
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V           60049 

 

60105S - 60126
60083

TASTIERA VETRO PER SCATOLA 503
4 ZONE  RGBW

n. 2 batterie AAA60056

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 120x84x22
LxLxP

Dimensioni

TASTIERE TOUCH RF

V
2

1
0

2
4

A

TASTIERE TOUCH
RF 2.4GHz - INCASSO 503
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TASTIERA COMPATIBILE CON
- Ricevitore RGB
- Ricevitore RGBW
- Ricevitore RGB+ Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Tastiera touch da applicare su scatola 503
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V           60049 

 

60062
60064
60115
60083

TASTIERA VETRO PER SCATOLA 503
4 ZONE  RGB+CCT

n. 2 batterie AAA60057

AlimentazioneCodice
Code

Radio Frequenza

2.4GHz 120x84x22
LxLxP

Dimensioni

INCASSO 503
TASTIERA TOUCH RF

V
2

1
0

2
4

A

TELECOMANDO COMPATIBILE CON
- Ricevitore mono canale
- Ricevitore mono canale
- Ricevitore Wi-Fi mono canale 
- Ricevitore Wi-Fi 2 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Volt ingresso 3V (1 batterie bottone CR2032)
- Premere per accendere e spegnere
- Ruotare per gestire la luminosita’
- Tenere premuto per 3 secondi e poi ruotare per cambiare
   la temperatura colore
- Tenere premuto per 3 secondi da spento per la modalita’ notte

 

60102S
60110S

60122
60123

TELECOMANDO RF SENZA FILO CON ROTELLA
PER LUMINOSITA’ E BIANCO DINAMICO

60045

AlimentazioneCodice
Code

86x86x272.4GHz

n. 1 batteria CR2032

n. 1 batteria CR2032

60046 86x86x272.4GHz

LxLxP
Radio Frequenza Dimensioni

Attaccare il supporto
nella posizione desiderataStrappare il nastro posteriore

Posizionare l’interruttore rotante
sulla parte anteriore del supportoInstallare la batteria CR2032

Bianco

Nero

Color
Colore

TASTIERE TOUCH
RF 2.4GHz - INCASSO 503
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MINI DIMMER 2 IN 1 SINGOLO COLORE O CCT PUSH

V
2

1
0

1
9

A

RICEVITORI
DIMMER

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando a parete mono colore
- Telecomando 4 zone mono colore+Bianco Dinamico
- Tastiera vetro 4 zone mono canale
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico
- Wl box 1

1
CANALE

2
CANALI

 
60079
60072
60050
60051
60055
60083

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

12A60102S 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali

MINI DIMMER 3 IN 1 RGB/RGBW/RGB+CCT 

CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Estensione segnale RF 2.4G

- Auto Sincronizzazione su Giochi di Luce
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando magnetico RGB+CCT
- Telecomando 4 zone RGBW
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico
- Tastiera vetro 4 zone RGBW
- Wl box 1

 
60066
60074
60051
60055
60052
60083

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60105S 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali

RICEVITORI
DIMMER
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MINI DIMMER 2 IN 1 SINGOLO COLORE O CCT PUSH + Wi-Fi

MINI DIMMER 3 IN 1 RGB/RGBW/RGB+CCT + Wi-Fi

V
3

0
4

0
1

A

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

12A60123W 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali 1/2

CANALE

RICEVITORI Wi-Fi
DIMMER

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60125W 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali 3/4/5

CANALI

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 4 zone mono colore+Bianco Dinamico
- Telecomando a parete mono colore
- Tastiera vetro 4 zone mono canale
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico
- Wl box 1

 
60072
60079
60050
60051
60055
60083

 
60066
60074
60052
60051
60055
60083

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando magnetico RGB+CCT
- Telecomando 4 zone RGBW
- Tastiera vetro 4 zone RGBW
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico
- Wl box 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Estensione segnale RF 2.4G

- Protocollo Bluetooth 4.2
- WiFi STANDARD: IEEE 802.11b/g/n
- Tuya/RF/pulsante

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

RICEVITORI WI-FI
DIMMER

©20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d 
- ©

20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d 
- ©

20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d



14

EL
ET

TR
O

N
IC

H
E

www.dun-que.it - Tel. +39 030 620476

RICEVITORI
DIMMER JOLLY

DIMMER MONO CANALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Controllo WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Comandabile tramite:

. Push button;

. 0~10V / 1~10V;

. 10V PWM

. Telecomando RF 2.4 GHz �no a 30m 

. Tastiera touch a parete RF
- Auto-Sincronizzazione / Auto-Trasmissione
- Funzione memoria: memorizza l’ultima impostazione lasciata

prima dello stacco di corrente

 

60072
60051
60083

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando Bianco Dinamico 4 zone
- Tastiera vetro Bianco Dinamico 4 zone
- Wl box 1

1
CANALE

è in grado di trasmettere il segnale a più ricevitori cod. 
60110S (MAX 30 m uno dall’altro)  in autonomia tramite 
sistema integrato evitando l’utilizzo di cavi SINCRO

controller controller controller

MAX 30m

SCHEMA DI CABLAGGIO

Push button:
- Pressione corta per ON/OFF
- Pressione lunga per dimmmerazione

Dimmerazione
10V       PWM

Dimmerazione
0 ~ 10V PWM

Dimmerazione
1 ~ 10V PWM

DC
12

 ~
 2

4V

AL
IM

EN
TA

TO
RE

230V

124x38x23
LxHxP

Dimensioni

1260110S 12-48

Ingresso (V) Uscita (A)
Output MAX

Codice
Code Input (V)

Watt
MAX (W)

144-576

RICEVITORI
DIMMER JOLLY

V
2

1
0

2
6

A

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

AUTOTRASMITTING
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RICEVITORI
DIMMER JOLLY

RICEVITORE 5 IN 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Uscita mono canale 
- Uscita Bianco Dinamico
- Uscita RGB
- Uscita RGBW
- Uscita RGB+Bianco Dinamico
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- Distanza di controllo max 30m
- Auto-Sincronizzazione / Auto-Trasmissione

 

60076
60083

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
- Wl box 1

5
CANALI

è in grado di trasmettere il segnale a più ricevitori cod. 
60084 (MAX 30 m uno dall’altro)  in autonomia tramite 
sistema integrato evitando l’utilizzo di cavi SINCRO

controller controller controller

MAX 30m

DC12 ~ 24V
ALIMENTATORE

W

V+

230V

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP MONO-CANALE

DC12 ~ 24V
CW

V+

WW

230V

ALIMENTATORE

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP BIANCO DINAMICO 

R

V+

G BDC12 ~ 24V

230V

ALIMENTATORE

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGB

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGBW

R

V+

G B WDC12 ~ 24V

230V

ALIMENTATORE

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGBW+BIANCO DINAMICO

R

V+

G B CW WWDC12 ~ 24V

230V

ALIMENTATORE

V
2

1
0

2
6

A

AUTOTRASMITTING
SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

124x38x236A 15A60084 12-24 180-360
LxHxP

DimensioniVolt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

Amper MAX su
somma canali

RICEVITORI
DIMMER JOLLY
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RICEVITORE 5 IN 1 PER ALEXA / GOOGLE ASSISTANT

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30 m
- Uscita mono canale 
- Uscita Bianco Dinamico
- Uscita RGB
- Uscita RGBW
- Uscita RGB+Bianco Dinamico
- Ricezione WI-FI con smartphone
- Distanza di controllo max 30m
- Auto-Sincronizzazione / Auto-Trasmissione

 
60072
60074
60075
60076
60051
60055
60052
60056
60059
60058

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando Bianco Dinamico 4 zone
- Telecomando RGBW 4 zone
- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
- Tastiera vetro Bianco Dinamico 4 zone
- Tastiera vetro 503 Bianco Dinamico 4 zone
- Tastiera vetro RGBW 4 zone
- Tastiera vetro 503 RGBW 4 zone
- Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
- Tastiera vetro RGB+Bianco Dinanico 8 zone

5
CANALI

è in grado di trasmettere il segnale a più ricevitori cod. 60086 
(MAX 30 m uno dall’altro) in autonomia tramite sistema 
integrato evitando l’utilizzo di cavi SINCRO

controller controller controller

MAX 30m

W

V+

DC12 ~ 24V
ALIMENTATORE

230V

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP MONO-CANALE

CW

V+

WW
DC12 ~ 24V

ALIMENTATORE

230V

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP B.CO DINAMICO 

R

V+

G BDC12 ~ 24V
ALIMENTATORE

230V

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGB

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGBW

R

V+

G B WDC12 ~ 24V
ALIMENTATORE

230V

SCHEMA DI CABLAGGIO CON
LED STRIP RGBW+B.CO DINAMICO

R

V+

G B CW WWDC12 ~ 24V
ALIMENTATORE

230V

SCARICA APP

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

AUTOTRASMITTING

S2
2

1
-1

124x38x236A 15A60086 12-24 180-360
LxHxP

DimensioniVolt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

Amper MAX su
somma canali

WI-FI E VOCALE
DIMMER

WI-FI E VOCALE
DIMMER
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WI-FI E AMPLIFICATORE
DIMMER

WL BOX 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Consente di connettere i dispositivi Mi•Light 2.4 GHz a:

• SMARTPHONE con app Miboxer;
• AMAZON ALEXA;
• GOOGLE ASSISTANT.

- Modulo WI-FI/4G
- Dimmerabile
- Comunicazione WI-FI lEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Sistema indirizzo IP per la gestione da remoto
- Funzione di timer 
- ON/OFF automatico
- Distanza controllo 30m
- Alimentazione tramite cavo USB Type-C

SCARICA APP

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

SCARICA APP

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

SCARICA APP

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

AMAZON ALEXA
GOOGLE ASSISTANT

66x91x15
LxHxP

Dimensioni

micro USB60083 5

Volt AttaccoCodice
Code (V)

Potenza
(W)

2

WI-FI E AMPLIFICATORE
DIMMER

V
2

1
0

2
0

A

RIPETITORE DI SEGNALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

103x34x34
LxHxP (mm)
Dimensioni

50/6060112 100-240

Volt Hertz
(Hz)

Codice
Code (V)

- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Potenza di trasmissione 6dBm
- Temperatura d’esercizio: -20° ~ +45°C

Il ripetitore ha la funzione di ricezione e trasmissione di segnali
RF 2.4G, ed è compatibile con TUTTI i prodotti MiBoxer RF 2.4G
e consente di gestire comtemporaneamente �no a 12 comandi.

IP 67

IP 20

RICEVITORE 5 IN 1 PER ESTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

74,5x36,5x17
LxHxP

Dimensioni

6A60108 12-36

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24020A

Amper MAX su
somma canali 1

CANALE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Estensione segnale RF 2.4G
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)
- WiFi standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Protocollo Bluetooth 4.2

IP 67
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RICEVITORI ZIGBEE
DIMMER

V
2

1
0

1
9

A 1
CANALE

2
CANALI

MINI DIMMER MONO CANALE ZIGBEE

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60171 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali

MINI DIMMER 2 CANALI ZIGBEE

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60172 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali

CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 100m (aria aperta)
- Estensione segnale RF 2.4G
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza

- Auto Trasmissione
- Frequenza wireless Zigbee: 2.400-2.480GHz
- Tecnologia Wireless: Zigbee 802.15.4

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE
- Hi box 2

 
60076Z
60081Z

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE
- Hi box 2

 
60076Z
60081Z

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE
- Hi box 2

 
60076Z
60081Z

MINI DIMMER 3 CANALI RGB ZIGBEE

V
2

1
0

1
8

A

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60173 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali 3

CANALI

RICEVITORI ZIGBEE
DIMMER
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TELECOMANDO 8 ZONE
RGB + CCT ZIGBEE

47x153x1960076Z

Dimensioni (mm)
LxHxP

Codice
Code

HI BOX 1 RICEVITORE WI-FI ZIGBEE 

RICEVITORI ZIGBEE E ACCESSORI
DIMMER

MINI DIMMER 4 CANALI RGBW  ZIGBEE

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60174 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali 4

CANALI

MINI DIMMER 5 CANALI RGB+CCT  ZIGBEE

74,5x36x17
LxHxP

Dimensioni

6A60175 12-24

Volt Amper MAX su
singolo canale

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

120-24012A

Amper MAX su
somma canali 5

CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 100m (aria aperta)
- Estensione segnale RF 2.4G
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza

- Auto Trasmissione
- Frequenza wireless Zigbee: 2.400-2.480GHz
- Tecnologia Wireless: Zigbee 802.15.4

90,5x66x15
LxHxP

Dimensioni

micro USB60081Z 5

Volt AttaccoCodice
Code (V)

AMAZON ALEXA
GOOGLE ASSISTANT

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE
- Hi box 2

 
60076Z
60081Z

SCARICA APP

     “Miboxer” in Apple store

     “Miboxer” in Google play

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE
- Hi box 2

 
60076Z
60081Z

SCARICA APP

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Consente di connettere i dispositivi Zigbee 2.4 GHz a:

• SMARTPHONE con app Miboxer e Tuya Smart;
• AMAZON ALEXA;
• GOOGLE ASSISTANT.

- Dimmerabile
- Dispositivi collegati max 50
- Frequenza Zigbee Wireless 2.400 - 2.480GHz
- Tecnologia Wireless: WIFI 802.11 b/g/n
   Zigbee 802.15.4
- Distanza controllo 100m

“Miboxer” o “Tuya Smart” in Apple store

“Miboxer” o “Tuya Smart” in Google play

RICEVITORI ZIGBEE
E ACCESSORI

DIMMER
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Installazione

Disinstallazione

Strip Led Bianco dinamico

DC 12V-24V
+

-

+

-

100/240V

TASTIERA IN VETRO BIANCO DINAMICO

2
CANALI

ACCESSORI

- Cassaforma ad incasso
dim. 91x91xh45 (mm)

- Cassaforma a parete
dim. 86x86xh34 (mm)

60071

60070

V
2

1
0

2
1

A

4A 8A60041 12-24

Volt Amper MAX su
singola uscita

Codice
Code (V)

Watt
MAX (W)

96-192

Amper MAX su
somma uscite

86x86x36
LxLxP

Dimensioni

CONTROLLER-TOUCH
TASTIERE

TASTIERA VETRO RGBW - PROGRAMMATORE DMX

SEGNALE
DI USCITA
DMX512

Installazione

Disinstallazione

001
Zone 1 - DMX Original Address 1

RGBW stripDC 12-24VDMX Output

005
Zone 2 - DMX Original Address 5

009
Zone 3 - DMX Original Address 9

013
Zone 4 - DMX Original Address 13

DMX Input

MODULO DMX STANDARD
Collegabile solo con 4 moduli DMX
INDIRIZZI FISSI: 1 - 5 - 9 - 13

DC 12-24V

DC 12-24V

DC 12-24V

RGBW strip

RGBW strip

RGBW strip

100/240V

DMX512 4 ZONE60044 100-240

Volt Uscita (A)
OUTPUT

Codice
Code (V)

86x86x36
LxLxP

Dimensioni

ACCESSORI

- Cassaforma ad incasso
dim. 91x91xh45 (mm)

- Cassaforma a parete
dim. 86x86xh34 (mm)

60071

60070

CONTROLLER-TOUCH
TASTIERE
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RICEVITORE DMX 512 RGB+BIANCO   -   RGB+BIANCO DINAMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario Wl box 1)

TRASMETTITORE DMX 512 

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Invia dati di protocollo DMX standard 512 tramite wireless
- Metodo di trasmissione GSFX
- Distanza massima di trasmissione 30m

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

 

“Miboxer”  in Apple store

 “Miboxer”  in Google play

V
2

1
0

2
1

A

SCARICA APP

SCARICA APP

130x27x495A 20A60117 12-24 120-480

130x27x494A 20A60118 12-24   96-480

LxHxP
Dimensioni

RGB + BIANCO

RGB + BIANCO DINAMICO

Controllo
Tipo diVolt Amper MAX su

singolo canale
Codice
Code (V)

4

5

Nr.
Canali

Watt
MAW (W)

Amper MAX su
somma canali

188x47x23
LxHxP

Dimensioni

DC5V/500mA 2400-2483,560082 6dBm

Potenza ImputCodice
Code (dBm)

Frequenza
(MHz)

DECODER RGBW DMX

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Trasmissione tramite segnale DMX 512
- Equipaggiato con 3 tipologie di terminali DMX 

12345678910 ON

LT 840 6A- -

12345678910 ON

LT 840 6A- -

DC
+

DC
+

DC
-

DC
-

5-24Vdc5-24Vdc
Input powerInput power

DMX/RDM signal

12345678910 ON

LT 840 6A- -

DMX/RDM signal

DC
+

DC
-

5-24Vdc
Input power

DMX/RDM signal

13
2

PUSH

13
2

PUSH

DMX Console

R G B WR
3

R
4

R
2

R
1

R G B WR
3

R
4

R
2

R
1

R G B WR
3

R
4

R
2

R
1

Terminal 
resistor

156x78x4060132
LxHxP

DimensioniCodice
Code

5-24

Volt
(V)

24

Uscita(A)
Output max (A)

Watt
MAX (W)

576

DMX 512
RICEVITORE RGB+W - TRASMETTITORE - DECODER RGBW

4
CANALI 5

CANALI

RICEVITORE DMX 512
WIRELESS CONTROL
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KIT  DECODER  E  CONTROLLER WIRELESS

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Decoder da segnale DMX512 a SPI e Controller in RF
- Interfaccia DMX completamente con�gurabile
- Controlla �no a 1024 pixels
- Display Digitale
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Comandabile tramite:   Telecomando RF 2.4 GHz �no a 30m 
   ed altre tastiere compatibili
- 32 Modelli dinamici di scenari con regolazione dell’intensita’
   luminosa e velocita’ tramite l’intuitivo display 
- Compatibile con 34 tipologie Digitali di  IC RGB o RGBW Strip

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
M1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, 
UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, 
TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B, 
SK6812, UCS8904B, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, 
UCS6912, PD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, 
TM1914A,   GS8206,   GS8208

1
CANALE170x23x50

LxHxP
Dimensioni

2 x Segnali SPI60131 5-24 DC

Ingresso (V) Uscita
Output

Codice
Code Input (V)

Temperatura
di Esercizio

-30°C - +55°C

RICEVITORE
DMX 512 - RF 2,4GHz - SPI

V
2

1
0

2
6

A

CON
TELECOMANDO

Schema elettrico

AC100-240V

M

CLK2

V+

V+

V-

V-

DATA1SP
I S

IG
N

A
L 

O
U

TP
U

T

D
M

X O
U

T
D

M
X IN

IM
PU

T
5-

24
VD

C

CLK1

DATA2

GND

D-

D+

GND

D-

D+

Power Supply
5-24VDC
Constant Voltage

DA

V+

V-
RGB LED pixel strip

DMX Master

Strutture Meccaniche e Installazioni

M

CLK2

V+

V+

V-

V-

DATA1SP
I S

IG
N

A
L 

O
U

TP
U

T

D
M

X O
U

T
D

M
X IN

IM
PU

T
5-

24
VD

C

CLK1

DATA2

GND

D-

D+

GND

D-

D+

Setting key Digital display
Power input +
Power input +
Power input -
Power input -

DATA1 signal output

Installation rack

CLK1 signal output
DATA2 signal output
CLK2 signal output

GND
DMX input -
DMX input +

GND

Installation rack

DMX output -
DMX output +

M

CLK2

V+

V+

V-

V-

DATA1SP
I S

IG
N

A
L 

O
U

TP
U

T

D
M

X O
U

T
D

M
X IN

IM
PU

T
5-

24
VD

C

CLK1

DATA2

GND

D-

D+

GND

D-

D+

170mm

50
m

m
23

0m
m

RICEVITORE DMX 512
DECODER SPI
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TELECOMANDO SK RF 2.4
TOUCH MONO

TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI
+TOUCH 1 ZONA MONO 

TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI
+TOUCH 8 ZONE MONO 

TELECOMANDO SK TOUCH SLIDE
TASTI 1 ZONA RGB - RGBW

V
2

1
0

2
4

A

Radiocomando Touch Slide
RF 2.4GHz, 1 zona mono

60150

Descrizione
Description

Codice
Code

Radiocomando Touch Slide
RF 2.4GHz con tasti, 1 zona mono

60155

Descrizione
Description

Codice
Code

Radiocomando Touch Slide
RF 2.4GHz con tasti, 8 zone mono

60157

Descrizione
Description

Codice
Code

Radiocomando Touch Slide SK
con tasti, 1 zona RGB - RGBW

60159

Descrizione
Description

Codice
Code

TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI
+TOUCH 4 ZONE MONO 

Radiocomando Touch Slide
RF 2.4GHz con tasti, 4 zone mono

60156

Descrizione
Description

Codice
Code

TELECOMANDI SK

TELECOMANDO SK RF 2.4
TOUCH 1 ZONA RGB

Radiocomando Touch Slide
RF 2.4GHz, 1 zona, RGB

60152

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER

RICEVITORE E CONVERTITORE WI-FI
PER CENTRALINE SK DA 1 A 16 ZONE

Ricevitore e convertitore Wi-Fi
per centraline SK da 1 a 16 zone

60162

Descrizione
Description

Codice
Code

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE
TASTI 4 ZONE RGB - RGBW

Radiocomando Touch Slide RF
con tasti, 4 zone RGB - RGBW

60160

Descrizione
Description

Codice
Code

CONTROLLER SK JOLLY 5 IN 1
WI-FI/RF2.4GHz - TUYA APP

Dimmer TUYA e RF 2.4GHz 5 
canali 12-24V

60163

Descrizione
Description

Codice
Code

TELECOMANDI SK
DIMMER
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CONTROLLER SK 1 CANALE 12/48V
350mA PUSH/RF 2.4GHz

Controller SK 1 canale 12/48V
350mA PUSH/RF 2.4GHz

60143

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER E CONTROLLER SK
DIMMER

CONTROLLER SK 4 CANALI 12/48V
350mA PUSH/RF 2.4GHz

Mini dimmer SK 12/24V MAX 3A
PUSH/RF 2.4GHz 

60142

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER CORRENTE COSTANTE 350mA

DIMMER SK 1 CANALE 5/36V MAX 8A
PUSH/RF 2.4GHz

Dimmer SK 1 canale 5/36V MAX 
8A PUSH/RF 2.4GHz

60147

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER SK 1 CANALE 12/24V
MAX 15A PUSH/RF 2.4GHz

Dimmer SK 1 canale 12/24V MAX
15A PUSH/RF 2.4GHz

60139

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER SLAVE SK 1 CANALE 5/36V
MAX 8A

Dimmer slave SK 1 canale 5/36V
MAX 8A PUSH

60148

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER SK 1 CANALE 12/48V MAX 6A
PUSH/RF 2.4GHz

Dimmer SK 1 canale 12/48V MAX 
6A PUSH/RF 2.4GHz

60146

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER SK 1 CANALE A TAGLIO DI FASE
AC110-240V MAX 1,5A PUSH/RF 2.4GHz

Dimmer SK 1 canale a taglio di fase 
AC110-240V MAX 1,5A PUSH/RF 2.4GHz

60141

Descrizione
Description

Codice
Code

MINI DIMMER SK 12/24V MAX 3A
PUSH/RF 2.4GHz

Mini dimmer SK 12/24V MAX 3A
PUSH/RF 2.4GHz 

60145

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER

DIMMER E CONTROLLER SK
DIMMER
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L404MA

IP 20

SCARICA APP

“Newlab Go” nel Apple store

“Newlab Go” nel Google play

L
L

O
utput

Input
N

N
P

L
N

230V

LED

Il dimmer L404MA deve essere collegato secondo 
lo schema. In particolare:
- collegare l'alimentazione ai morsetti Input L e N
- collegare il carico tra i morsetti Output L e N
- collegare un pulsante normalmente aperto

(N.O.) tra L (line) ed il morsetto P

230V

PUSH
BLUETOOTH

DAC230 230V

45x58x250,8DAC230-1CH 230

Tensione in ingresso Uscita
MAX (A)

Codice
Code

Dimensione
LxHxP (mm)

200

45x45x200,8DAC230-1CH-DALI 100-240 400

Watt
MAX (W)Input (VAC)

1
CANALE

IP 20 1
CANALE

S1
-2

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimmer Mono canale con Uscita a Taglio Fase 
- Range di alimentazione: 80-230V AC 50/60Hz
- Carico massimo resistivo 1A - per carichi Elettronici e/o LED
Elettronici considerare la potenza massima dimezzata rispetto 
al valore nominale Es: 230V AC 110W Max. Non collegare carichi 
induttivi. Non collegare a UPS con uscita diversa da Pure Sine Wave

- Il dispositivo non è dotato di messa a terra. La protezione da contatti
accidentali è garantita dall'enclosure

- Diametro dei conduttori 14-22 AWG (0.205-2.08 mmq)
- Controllabile tramite app Android/iOS Newlab Go
- Circuito Stampato UL
- Protezione circuito aperto
- Protezione da picchi tensione
- Protezione da sovracorrenti

INGRESSI DI CONTROLLO
- Canale isolato
- Blurtooth LE

40x45x22da 0 a 160093 80-230

Tensione in ingresso Uscita
MAX (A)

Codice
Code

Dimensione
LxHxP (mm)

230

Watt
MAX (W)Input (VAC)

RICEVITORI
DIMMER 230VOLT

IN
PUSH

N

DAC 230-2CH
Input: 230V~    V0Hz
Load: max 200W

AC  IN
L N

AC   OUT
OUT N

FUSE

230V LED

FUSE

230V LED

FUSE

230V LED

Schema di
collegamento 1

Schema di
collegamento 3

Schema di
collegamento 2

IN
PUSH

N

DAC 230-2CH
Input: 230V~    V0Hz
Load: max 200W

AC  IN
L N

AC   OUT
OUT N

IN
PUSH

N

DAC 230-2CH
Input: 230V~    V0Hz
Load: max 200W

AC  IN
L N

AC   OUT
OUT N

N.O. PUSH
BUTTON

N.O. PUSH
BUTTON

N.O. PUSH
BUTTON

  COMANDO
- PUSH DIMMER

RICEVITORI
DIMMER 230VOLT
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RILEVAMENTO ANALOGICO AUTOMATICO

IMPUT 1÷10V1..10V 1V

IMPUT 0÷10V0..10V 0V

POTENZIOMETRO22k

1
CANALE

1
CANALE

1
CANALE

RILEVAMENTO ANALOGICO AUTOMATICO

230V

DMX512-RDM/DALI+RILEVAMENTO
ANALOGICO AUTOMATICO

COMANDO 
- DALI
- DMX
- 1 N.O. PUSH BUTTON
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO

Temperatura esercizio 
-10°/+60°

IP 20

ATTACCO BARRA DIN

COMANDO 
- DALI
- DMX
- PUSH DIMMER
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO

Temperatura esercizio 
TA MAX -10° = 8A
TA 20° = 7,5A
TA 40° = 6,5A

IP 20

S2
4

-1

IP 20

44x57x25
LxHxP

Dimensioni

1212-24-48

Ingresso (V) Uscita(A)
Output max (A)

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

144-288-576MINI-1CV

44x47x19
LxHxP

Dimensioni

10DLM1224-1CV-DALI 12-24

Ingresso (V) Uscita(A)
Output max (A)

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

120-240

44x47x1910DLM1224-1CV-DMX 12-24 120-240

44x57x2510MINI-1CV-DALI 12-24/48 120-240-480

36x92x62
LxHxP

Dimensioni

8DLD1248-1CV 12-24-48

Ingresso (V) Uscita(A)
Output max (A)

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

78-156-312

36x92x628DLD1248-1CV-DALI 12-24-48 78-156-312

36x92x628DLD1248-1CV-DMX 12-24-48 78-156-312

RICEVITORI
1  CANALE 

DIMMER

DC IN 12/24/48 Vdc

L NPE

Alimentatore

IN
INPUT

0V

N.O. push button

Input : Push 0÷10V 1÷10V

DLD1248-1CV

Out : max 8 A

COMANDO 
- PUSH DIMMER
- 1 N.O. PUSH BUTTON
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO
- LIGHTAPP

Temperatura esercizio 
-10°/+60°

   2899

%

L N

230V POTENZIOMETRO

0V

0-10V   1-10V

RICEVITORI
1 CANALE

DIMMER
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MASTER/DIMMER 4 CANALI

Temperatura esercizio 
TA MAX -10° = 8A
TA 20° = 7,5A
TA 40° = 6,5A

IP 20

DMX

D+ D- com

DALI

DA DA

S1
0

S9 S8 S7

options

IN2 IN1

PUSH N.O.

0VS6 S5 S4 S3 S2 S1

+
DC IN OUT
- + - L+ L1- L2- L3- L4-

LED DIMMER
DLX1224 4channels
DC In: 12÷24V
Out: 4x CC / CV

12/24 dc
SELV

DC IN 12/24 Vdc
RGBW

RGB

Bianco
Dinamico

Bianco

Vout

L N
230V

+ -

0V= Comune
IN1= PUSH RGBW+B.CO DINAMICO
IN2= PUSH DIMMER

230V

DMX

3
INPUT

x100 x10 x1
ADDRESS

D+ D- COM

DMX
2 1

0V 5V

INPUT
+ - + - LW+ LW- L1+ L1- L2+ L2- L3+ L3-

OUT

3 channels RGB
4 channels RGBW

INPUT
+ - + - LW+ LW- L1+ L1- L2+ L2- L3+ L3-

OUT

3 channels RGB
4 channels RGBW

Con�gurare le uscite:

DC IN 12/24/48 Vdc

L NPE

Alimentatore
12-48Vdc

DLA1224-4CH

DC In : 12 ÷ 24V
Out : CV or cc

L2-L1-L+

DC IN

+ +- - L+ L1- L2- L3- L4-

OUT

L3- L4-

IN PWM

DLA1224-4CH

LE
D

 B
O

O
ST

ER

LE
D

 B
O

O
ST

ER

DC In : 12 ÷ 24V
Out : CV or cc

L2-L1-L+

DC IN

+ +- - L+ L1- L2- L3- L4-

OUT

L3- L4-

IN PWM

LED DIMMER
DLX1224-4CV-BLE
DC In : 12 ÷ 24V
Out : 4 x 5A ( max 10A tot )

IN2

DC IN

+ +- - L+ L1- L2- L3- L4-

OUT

IN1 0V

PUSH N.O.options

S5S1
0

S4S6S7S8S9

MASTER SLAVE SLAVE
230V

4
CANALI

4
CANALI

IP 20

RIPETITORE/SLAVE 4 CANALI

COMANDO 
- BOOSTER D-PWM

MASTER/DIMMER 4 CANALI - ATTACCO BARRA DIN

COMANDO 
- N.O. PUSH
- 0÷10V
- 1÷10V
- POTENZIOMETRO

IP 20
4

CANALI

S2
6

-1

54x86x26
LxHxP

Dimensioni

5DLX1224-4CV 12-24

Ingresso (V) Uscita MAX(A)
SINGOLO CANALE

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

120-24010

Uscita MAX(A)
SOMMA CANALI

54x86x265DLX1224-4CV-DALI 12-24 120-24010

54x86x265DLX1224-4CV-DMX 12-24 120-24010

54x86x26
LxHxP

Dimensioni

5DLA1224-4CV 12-24

Ingresso (V) Uscita MAX(A)
SINGOLO CANALE

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

120-24010

Uscita MAX(A)
SOMMA CANALI

LxHxP
DimensioniIngresso (V) Uscita MAX(A)

SINGOLO CANALE
Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

Uscita MAX(A)
SOMMA CANALI

54x86x265DLB1248-4CV-DALI 12-24-48 180-360-72015

54x86x265DLB1248-4CV-DMX 12-24-48 180-360-72015

DIMMER

RICEVITORI
4  CANALI 

2 canali SLIM-2CV
5 canali LINE-SCV

DLM1224-1CV

DALI
DMX

DALI
DMX

DLM1224-4CV

RICEVITORI
4 CANALI

DIMMER
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RICEVITORI CASAMBI
DIMMER

DIMMER CASAMBI 1 CANALE

COMANDO 
- APP CASAMBI
- 1 N.O. PUSH BUTTON

Temperatura esercizio 
-10° +60°

IP 20
1

CANALE

SCARICA APP

su

SCARICA APP

su

DIMMER CASAMBI 5 CANALI

COMANDO 
- APP CASAMBI
- 2 N.O. PUSH BUTTON

Temperatura esercizio 
-10° +60°

5
CANALI

IP 20

VDC 12/24/48

Push buttons N.O. (*)

44x57x25
LxHxP

Dimensioni

12MINI-1CV-CASAMBI 12-24-48

Ingresso (V) Uscita(A)
Output max (A)

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

144-288-576

186-29-22
LxHxP

Dimensioni

12LINE-5CV-CASAMBI 12-24-48

Ingresso (V) Uscita MAX(A)
SINGOLO CANALE

Codice
Code Input(V)

Watt
MAX (W)

144-288-5765

Uscita MAX(A)
SOMMA CANALI

RICEVITORE
CASAMBI 

DIMMER

S2
3

-1

230Vac
PRI

SEC
+ -

230Vac
PRI

SEC
+ -
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