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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

Dimensioni (mm)

IP 40

23016

700
mA

29
5

295 10

23018 23019

23021

10545

25

ACCESSORI

V
2

1
1

3
0

A

DIMMER

DIMMER
50000

1223001B 900BIANCO

1223002B 960BIANCO

110°

110°

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Lente
Lens

3000K

4000K

Colore
Color

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23019 Kit 4 molle per montaggio a incasso

23021 Cornice pannello bianca 30x30 per montaggio a plafone

23033 Kit EMERGENZA per pannello 30x30

30x3030x30
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

Dimensioni (mm)

29
5

595 10

23023

11040

30

23016

23018 23019

IP 40

700
mA

ACCESSORI

S1
3

9
-1

DIMMER

DIMMER
50000

1823003B 1520BIANCO

1823004B 1620BIANCO

110°

110°

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Lente
Lens

3000K

4000K

Colore
Color

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23019 Kit 4 molle per montaggio a incasso

23023 Cornice pannello bianca 30x60 per montaggio a plafone

23033 Kit EMERGENZA per pannello 30x60

30x6030x60
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Dimensioni (mm)Lente
Lens

29
5

1195 10

23027

11545

30

23036B

23016

23018

IP 40

250
mA

ACCESSORI

S1
4

0
-1

23019/6

DIMMER

DIMMER
50000

4023012B 3200BIANCO

4023013B 3400BIANCO

110°

110°

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Lente
Lens

3000K

4000K

Colore
Color

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23019/6 Kit 6 molle per montaggio a incasso

23036B Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a incasso

23027 Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a plafone

23033 Kit EMERGENZA per pannello 30x120

30x12030x120
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30x120 UGR19

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

Dimensioni (mm)

29
5

1195 10

23027

11545

30

23036B

23016

23018

UGR19 IDEALE
PER UFFICI

IP 40

1050
mA

ACCESSORI

S1
4

1
-1

23019/6

DIMMER

DIMMER
50000

4023060 3720BIANCO

4023061 4000BIANCO

90°

90°

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Lente
Lens

3000K

4000K

Colore
Color

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23019/6 Kit 6 molle per montaggio a incasso

23036B Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a incasso

23027 Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a plafone

23033 Kit EMERGENZA per pannello 30x120

30x120 UGR19
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Dimensioni (mm)

59
5

1195 10

14545

30

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

23019/6

23029

23016

23018

IP 40

1050
mA

ACCESSORI

S1
4

6
-1

>80
CRIDIMMER

50000

WattCodice
Code

LumenFinitura
Finish

Lente
Lens

4823014B 4470BIANCO

4823015B 4800BIANCO

90°

90°

3000K

4000K

Colore
Color

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23019/6 Kit 6 molle per montaggio a incasso

23029 Cornice pannello bianca 60x120 per montaggio a plafone

23035 Kit EMERGENZA per pannello 60x120

DIMMER

60x12060x120
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta
- Senza LGP, nessun rischio di ingiallimento

Dimensioni (mm)

59
5

595 10

12040

30

UGR19 IDEALE
PER UFFICI

S1
4

4
-1

IP 54/40
DIMMER

>90
CRIDIMMER

50000

4023047 3800BIANCO

4023048 4000BIANCO

170°

170°

3000K

4000K

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen
950
mA

23053

23058

ACCESSORI

Descrizione
Description

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

Codice
Code

23058 Cornice H70mm per pannello backlit 60x60
23018

23053 Kit 4 cavetti per montaggio pannelli backlit a sospensione

60x60 BL UGR1960x60 BL UGR19
©20

23
 D

UN
-Q

UE
 S

RL
 - 

Al
l ri

gh
ts 

Re
se

rve
d 

- ©
20

23
 D

UN
-Q

UE
 S

RL
 - 

Al
l ri

gh
ts 

Re
se

rve
d 

- ©
20

23
 D

UN
-Q

UE
 S

RL
 - 

Al
l ri

gh
ts 

Re
se

rve
d



7

PA
N

N
EL

LI

www.dun-que.it - Tel. +39 030 620476

60x60 IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta

Dimensioni (mm)

23016

59
5

595 10

23018

200
70

45

23020B

ACCESSORI

V
2

1
1

3
0

A

IP 65 DIMMER

DIMMER

4023062 3900BIANCO

4023063 4000BIANCO

120°

120°

3000K

4200K

Descrizione
Description

23016 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23018 Kit 4 sta�e per montaggio a plafone

23020B Cornice pannello bianca 60x60 per montaggio a incasso

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen
1200
mA

60x60 IP65
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Indice Resa Cromatica > 80 (CRI)
- Indice Abbagliamento < 19 (UGR)
- Alimentatore incluso AC100-240V 50/60 Hz
- Potenza Nominale 20W/pannello
- Flusso Luminoso 1400 lm/pannello
- E�cienza Luminosa 70 lm/W
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone
  (necessario Wl box 1)

Dimensioni (mm)

23091

29
5

295 10

23021

12040

30

RGB
FULL COLOR

2000
mA

ACCESSORI

S1
4

5
-1

IP 20/44

>80
CRI

50000
DIMMER

2023093 RGB+CCTBIANCO 160°

WattCodice
Code

Finitura
Finish

Lente
Lens

Colore
Color

Descrizione
Description

23091 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23021 Cornice pannello bianca 30x30 per montaggio a plafone

30x30
RGB+BIANCO DINAMICO

DIMMER

30x30
RGB + BIANCO DINAMICO
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Indice Resa Cromatica > 80 (CRI)
- Indice Abbagliamento < 19 (UGR)
- Alimentatore incluso AC85-265V 50/60 Hz
- Potenza Nominale 40W/pannello
- Flusso Luminoso 2800 lm/pannello
- E�cienza Luminosa 70 lm/W
- Trasmissione RF 2.4 GHz �no a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone
  (necessario Wl box 1)

Dimensioni (mm)

23091

59
5

595 10

23025

12040

30

23020B

RGB
FULL COLOR

2000
mA

ACCESSORI

S1
4

5
-1

IP 20/44

>80
CRI

50000
DIMMER

3623090 RGB+CCTBIANCO 120°

WattCodice
Code

Finitura
Finish

Lente
Lens

Colore
Color

Descrizione
Description

23091 Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione

Codice
Code

23020B Cornice pannello bianca 60x60 per montaggio a incasso

23025 Cornice pannello bianca 60x60 per montaggio a plafone

60x60
RGB+BIANCO DINAMICO

DIMMER

60x60
RGB + BIANCO DINAMICO
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