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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Verniciata a polvere epossidica stabilizzata UV
- 70% emissione luminosa verso il basso e 30% verso l’alto 
- Alimentatore incluso
- Dimmerabile su richiesta

Dimensioni (mm)
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30% ALTO

70%  BASSO

IP 40 DIMMER

>80
CRIDIMMER

50000

4023055 2504BIANCO

4023056 2708BIANCO

110°

110°

3000K

4000K

1496

1618

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen inf.
(62,6%)

Lumen sup.
(37,4%)

220-240
Volt

GIOTTO UGR19GIOTTO UGR19
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TAMOS
SOSPENSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Di�usore e rosone in Alluminio
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K)

tramite switch
- Lenti intercambiabili incluse 15°/38°/60°
- Rosone da incasso a cartongesso intercambiabile incluso
- Connessione diretta 220-240V

Dimensioni (mm)

IP 20

re
go

laz
ione con un dito

2700K

3000K

4000K

TAMOS 25
Ø52

250
30

2m

Ø52

Ø75 30

Foro 
Rosone

da Incasso
Ø65

TAMOS 45 Dimensioni (mm)
Ø52

450
30

2m

Ø52

Ø75 30

Foro 
Rosone

da Incasso
Ø65

S2
9

4
-1

LENTI 15°/38°/60°
INCLUSE

>80
CRI

30000
DIMMER

220-240
Volt

724336

WattCodice
Code

770

Lumen

BIANCO

Finitura
Finish

724336N 770NERO

15°/38°/60°

Lente

15°/38°/60°

1024337

WattCodice
Code

1100

Lumen

BIANCO

Finitura
Finish

1024337N 1100NERO

15°/38°/60°

Lente

15°/38°/60°

2700-3000-4000K

2700-3000-4000K

Colore
Color

2700-3000-4000K

2700-3000-4000K

Colore
Color

DIMMER

TAMOS
SOSPENSIONE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rosone e di�usore in Metallo con varie �niture
- Cavo in tessuto regolabile in lunghezza
- Attacco GU10 incluso

IP 20

Dimensioni (mm)SADOR 400 TONDO

SADOR 400 QUADRO Dimensioni (mm)

Ø60

400

Ø60

14
00

Ø60

300

60x60

13
00

V
2

1
1

2
3

A

ATTACCO GU10

SADOR 400
SOSPENSIONE

24356AR ARGENTO

24356BI BIANCO

Ø60x400

Ø60x400

24356BR BRUNITO Ø60x400

24356CO CORTEN Ø60x400

24356CR CROMO Ø60x400

24356CS CROMO SFUMATO Ø60x400

24356NE NERO Ø60x400

24356OR ORO Ø60x400

24356RA RAME Ø60x400

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

Finitura
Finish

24357AR ARGENTO

24357BI BIANCO

60x60x300

60x60x300

24357CO CORTEN 60x60x300

24357CR CROMO 60x60x300

24357NE NERO 60x60x300

24357OR ORO 60x60x300

24357RA RAME 60x60x300

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

Finitura
Finish

SADOR 400
SOSPENSIONE
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ANTARES
TAVOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Caricabatterie incluso
- Autonomia 24-32 ore
- Tempo di ricarica 5 ore IP 44

LAMPADA DA TAVOLO A BATTERIA

Dimensioni (mm)
Ø 110 x H 380

5
Volt

3,5D101A

WattCodice
Code

160

Lumen

ARGENTO

Finitura
Finish

3,5

D101B 160BIANCO

3,5D101C 160CAFFE’

3,5

D101O 160ORO

D101R 160ROSSO

3000K

3000K

Colore
Color

3,5

3000K

3000K

3000K

3,5D101N 160NERO 3000K

ANTARES

D101RD101B D101CD101A D101N D101O

DIMMER

DIMMER
>80
CRI

SENZA EMISSIONI
UV/IR
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