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LOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura di colore regolabile 2700K-3000K-4000K
- Lenti intercambiabili incluse 15/38/60°
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 355° IP 20 220-240

Volt

26024 26024N
ACCESSORI

V
2

1
1

2
2

A
>80
CRIDIMMER

26024 Basetta BIANCA per  ATTACCO PLAFONE/PARETE

26024N Basetta NERA per ATTACCO PLAFONE/PARETE

Descrizione
Description

Codice
Code

LOPICO
BINARIO

re
go

laz
ione con un dito

2700K

3000K

4000K

LOPICO Dimensioni (mm)

9,526633 1250BIANCO

9,526633N 1250NERO

15/38/60°

15/38/60°

2700-3000-4000K

2700-3000-4000K

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

18
5 110

Ø52

355°

90°

DIMMER
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TUNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- 47-63Hz
- UGR<19
- Orientabile 350°
- Lente da 40°

TUNE 30W

V
2

1
1

2
2

A

IP 20 220-240
Volt

2026222 3000K 1750BIANCO

2026223 4000K 1800BIANCO

2026222N 3000K 1750NERO

20

40°

40°

40°

40°26223N 4000K 1800NERO

TUNE 40W

TUNE
BINARIO

TUNE 20W

>80
CRI

50000
DIMMER IK 08

Dimensioni (mm)

14
4

137

Ø60

350°

90°

Dimensioni (mm)

20
6

167

Ø73

350°

90°

Dimensioni (mm)

21
2

150

Ø91

350°

90°

3026224 3000K 2650BIANCO

3026225 4000K 2700BIANCO

3026224N 3000K 2650NERO

3026225N 4000K 2700NERO

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Watt Lumen

4026226 3000K 3500BIANCO

4026227 4000K 3600BIANCO

4026226N 3000K 3500NERO

4026227N 4000K 3600NERO

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Watt Lumen

DIMMER

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

40°

40°

40°

40°

Lente
Lens

40°

40°

40°

40°

Lente
Lens

Watt Lumen
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REGOLO 12W

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 350°

IP 20 220-240
Volt

Dimensioni (mm)

188

13
5

Ø52

350°

90°

26024 26024N
ACCESSORI

S1
6

1
-1

DIMMER

>80
CRIDIMMER

1226230 86026230N

1226231 86026231N

15°

24°

1226232 86026232N 38°

1226233 86026233N

1226235 98026235N

55°

15°

1226236 98026236N 24°

1226237 98026237N

1226238 98026238N

38°

55°

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

26024 Basetta BIANCA per  ATTACCO PLAFONE/PARETE

26024N Basetta NERA per ATTACCO PLAFONE/PARETE

Descrizione
Description

Codice
Code

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

REGOLO 12W
BINARIO

REGOLO 12W
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REGOLO 20W / 33W

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 350°

REGOLO 20W
Dimensioni (mm)

235

17
0

Ø55
90°

350°

IP 20 220-240
Volt

Dimensioni (mm)

242

16
5

Ø72
90°

350°

REGOLO 33W

V
2

1
1

2
2

A
>90
CRI

DIMMER

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

3326250 242026250N

3326251 242026251N

15°

24°

3326252 242026252N 38°

3326253 242026253N

3326255 280026255N

55°

15°

3326256 280026256N 24°

3326257 280026257N

3326258 280026258N

38°

55°

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

2026240 154026240N

2026241 154026241N

15°

24°

2026242 154026242N 38°

2026243 154026243N

2026245 181026245N

55°

15°

2026246 181026246N 24°

2026247 181026247N

2026248 181026248N

38°

55°

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

26024 26024N
ACCESSORI

26024 Basetta BIANCA per  ATTACCO PLAFONE/PARETE

26024N Basetta NERA per ATTACCO PLAFONE/PARETE

Descrizione
Description

Codice
Code

REGOLO 20-33W
BINARIO

DIMMER
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CORDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 315°

CORDA 18W Dimensioni (mm)

11
5

Ø75

315°

90°

IP 20 220-240
Volt

Dimensioni (mm)

315°

90°

26273 26278

CORDA 30W

ACCESSORI

V
2

1
1

1
5

A

1826271 170026271N

1826272 180026272N

60°

60°

3000K

4000K

CORDA
BINARIO

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

3026275 285026275N

3026276 300026276N

60°

60°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

26273 Parabola 15° per faretto CORDA 18W

Parabola 38° per faretto CORDA 18W

Parabola 15° per faretto CORDA 30W

Parabola 38° per faretto CORDA 30W

26274

26277

26278

Descrizione
Description

Codice
Code

>90
CRI

12
8

Ø90

V
2

1
1

1
5

A

DIMMER

DIMMER
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CORDA PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- LED COB Bridgelux
- Alimentatore integrato Philips Xitanium
- Orientabile 355°

CORDA PRO 20W Dimensioni (mm)

13
0

Ø66

IP 20 220-240
Volt

ACCESSORI

V
3

0
2

0
8

A

2026361 172026361N

2026362 180026362N

36°

36°

3000K

4000K

CORDA PRO
BINARIO

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

26363 Lente 15° per faretto CORDA PRO 20W

Lente 24° per faretto CORDA PRO 20W

Lente 55° per faretto CORDA PRO 20W

26364

26365

26368 Lente 15° per faretto CORDA PRO 35W

Lente 24° per faretto CORDA PRO 35W

Lente 55° per faretto CORDA PRO 35W

26369

26370

Descrizione
Description

Codice
Code

DIMMER

>90
CRI

50000
DIMMER

Dimensioni (mm)

355°

90°

CORDA PRO 35W

3526366 310026366N

3526367 320026367N

36°

36°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

16
0

Ø80

355°

90°
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OTTIMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- LED COB CREE
- Alimentatore integrato
- Orientabile 350° IP 20 220-240

Volt

Dimensioni (mm)

Ø85

18022
9

90°

350°

S1
6

3
-1

DIMMER

>90
CRI

3926262

Watt

3100

Lumen

3926263 3100

15°

Lente

24°

Lens

3926260 3100 35°

3926264 3350 15°

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

26262N

26263N

26260N

26264N

3926265 3350 24°

3926261 3350 35°

26265N

26261N

3000K

4000K

Colore
Color

3000K

4000K

3000K

4000K

DIMMER

OTTIMO
BINARIO

OTTIMO 39W
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MIBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Tecnologia Zigbee 802.15.4 con frequenza 2400-2480GHz
- Distanza di controllo Zigbee 100m - RF 2.4G 30m
- Orientabile 360°

MIBO 30W CCT Dimensioni (mm)

24
6

Ø76

24
6

Ø76

IP 20 100-240
Volt

V
3

0
3

1
5

A

3026801 200026801N 36°2700-6500K

CORDA PRO

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

DIMMER

DIMMER

360°

90°

MIBO 30W RGB+CCT

3026800 180026800N 36°

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

360°

90°

2700-6500K+RGB

Dimensioni (mm)

ELETTRONICA COMPATIBILE CON
- Telecomando 4 zone monocolore + Bianco Dinamico
- Telecomando 8 zone RGB+CCT Zigbee
- Hi box 2

60072
60076Z 
60081Z

SCARICA APP

“Miboxer” o “Tuya Smart” in Apple store

“Miboxer” o “Tuya Smart” in Google play

>90
CRI

60072 60076Z 60081Z
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FA
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VARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 315°
- Lente regolabile da 15° a 45°

Di�usore opzionale incluso

V
3

0
3

1
0

A

VARIO
BINARIO

>90
CRI

IP 20 220-240
Volt

DIMMER

DIMMER

VARIO 28W Dimensioni (mm)

46

Ø110

315°

90°

2826281 280026281N

2826282 290026282N

15->45°

15->45°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

VARIO 18W Dimensioni (mm)

40

Ø80

315°

90°

1826279 175026279N

1826280 180026280N

15->45°

15->45°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

VARIO 38W Dimensioni (mm)

49

Ø135

315°

90°

3826283 380026283N

3826284 400026284N

15->45°

15->45°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen
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VARIO 120

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 340°
- Con lente opale

V
3

0
4

0
7

A

VARIO 120
BINARIO

IP 20 220-240
Volt

DIMMER

VARIO 120 Dimensioni (mm)

40

Ø80

340°

90°

1826285 140026285N

1826286 145026286N

120°

120°

3000K

4000K

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

>90
CRI120°DIMMER

50000
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TUNE PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- 50-60Hz
- UGR<19
- Orientabile 350°
- Lente regolabile da 15° a 60°

V
2

1
1

2
2

A

IP 20 220-240
Volt

3026220 3000K 2650BIANCO

3026221 4000K 2700BIANCO

3026220N 3000K 2650NERO

3026221N 4000K 2700

15-60°

15-60°

15-60°

15-60°NERO

TUNE PLUS
BINARIO

TUNE PLUS 30W

>80
CRI

50000
DIMMER IK 08

Dimensioni (mm)

18
9

195

Ø84

350°

90°

DIMMER

Codice/Bianco
Code/White

Codice/Nero
Code/Black

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen
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FA
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BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE

         TRIFASE

26005

ACCESSORI

FIGURA IN SCALA 1:2

26007 26008

26027

36

33

26009 26010

26011 26012

26013 26014

26015 26016

26017 26018

26019 26030

26021

26022

26020

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio

IP 20 220-440
Volt

V
2

1
1

1
2

A

DIMMER

00

Binario elettri�cato L=1m

Binario elettri�cato L=2m

Binario elettri�cato L=3m

26001

26003

26001N

26003N

26002 26002N

Alimentatore DX per binario elettri�cato

Alimentatore SX per binario elettri�cato26008 26008N

26007 26007N

Giunto lineare con contatti per binario elettri�cato

Giunto lineare senza contatti per binario elettri�cato

Copertura binario L=1m per binario elettri�cato

26014

26016

26014N

26016N

26015 26015N

Adattatore meccanico per binario elettri�cato

Tappo per binario elettri�cato26020 26020N

26017 26017N

Supporto da so�tto per binario elettri�cato

Sospensione KIT cavo Acciaio L=2m per binario elettri�cato

26021 /

26022 26022N

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg26005 26005N

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg26027 26027N

Giunto interno L per binario elettri�cato

Giunto esterno L per binario elettri�cato

Giunto X per binario elettri�cato

26009

26011

26009N

26011N

26010 26010N

Giunto T destro per binario elettri�cato

Giunto T sinistro per binario elettri�cato26013 26013N

26012 26012N

Alimentazione centrale per binario elettri�cato26018 26018N

Giunto �essibile per binario elettri�cato26019 26019N

Giunto mobile per binario elettri�cato26030 26030N

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE
TRIFASE
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FA
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BINARIO INCASSO
TRIFASE

26035

FIGURA IN SCALA 1:2

53

36

33
26007X 26008X

26014 26015

26016

26017

26020X 26021

26025 26026

S1
6

5
-2

26018X

26027

ACCESSORI

Binario elettri�cato da incasso L=1m

Binario elettri�cato da incasso L=2m

Binario elettri�cato da incasso L=3m

26001X

26003X

26001NX

26003N

26002X 26002NX

Alimentatore DX per binario elettri�cato

Alimentatore SX per binario elettri�cato26008X 26008NX

26007X 26007NX

Tappo per binario elettri�cato

Supporto da so�tto per binario elettri�cato

Raccordo per adattatore meccanico

26020X

26025

26020NX

/

26021 /

Sospensone per controso�tto26026 /

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg26005 26005N

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg26027 26027N

Giunto lineare con contatti per binario elettri�cato

Giunto lineare senza contatti per binario elettri�cato

Copertura binario L=1m per binario elettri�cato

26014

26016

26014N

26016N

26015 26015N

Adattatore meccanico per binario elettri�cato

Alimentazione centrale per binario  da incasso26018X 26018NX

26017 26017N

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

             CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio

IP 20 220-250
Volt

DIMMER

00

BNARIO INCASSO
TRIFASE

©20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d 
- ©

20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d 
- ©

20
23

 D
UN

-Q
UE

 S
RL

 - 
Al

l ri
gh

ts 
Re

se
rve

d



14
www.dun-que.it - Tel. +39 030 620476

FA
RE

TT
I A

 B
IN

A
RI

O
BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE

DIMMERABILE MONOFASE

26005

FIGURA IN SCALA 1:2

26037 26038

26009 26010

26011 26012

26013 26014

26015 26016

26017 26039

26019 26030

26021

26022

26020

36

33

L1

-
+
N

V
2

1
1

1
2

A

ACCESSORI

Binario elettri�cato Dimmerabile L=1m

Binario elettri�cato Dimmerabile L=2m

Binario elettri�cato Dimmerabile L=3m

26031

26033

26031N

26033N

26032 26032N

Alimentatore DX per binario elettri�cato Dimmerabile

Alimentatore SX per binario elettri�cato Dimmerabile

26037 26037N

26038 26038N

Giunto lineare con contatti per binario elettri�cato

Giunto lineare senza contatti per binario elettri�cato

Copertura binario L=1m per binario elettri�cato

26014

26016

26014N

26016N

26015 26015N

Adattatore meccanico per binario elettri�cato

Tappo per binario elettri�cato26020 26020N

26017 26017N

Supporto da so�tto per binario elettri�cato

Sospensione KIT cavo Acciaio L=2m per binario elettri�cato

26021 /

26022 26022N

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg26005 26005N

Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg26027 26027N

Giunto interno L per binario elettri�cato

Giunto esterno L per binario elettri�cato

Giunto X per binario elettri�cato

26009

26011

26009N

26011N

26010 26010N

Giunto T destro per binario elettri�cato

Giunto T sinistro per binario elettri�cato26013 26013N

26012 26012N

Alimentazione centrale per binario elettri�cato26039 26039N

Giunto �essibile per binario elettri�cato26019 26019N

Giunto mobile per binario elettri�cato26030 26030N

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Descrizione
Description

Codice/Nero
Code/Black

26027

             CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Compatibile con i principali sistemi di programmazione (DALI, DMX, 1...10)
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio

IP 20 220-250
Volt

DIMMER

00

PLAFONE/SOSPENSIONE
DIMMERABILE MONOFASE
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SCHEMI DI MONTAGGIO

1

4

2

2

1

5

3

2

1
6

1
1

5

344

1

4

2

2

1

5

3
4

2

1
6

1
1

5

344

1

4

2

2

1

5

3

4

2

1
6

1
1

5

3 4 4

1

4

2

2

1

5

3

4

2

1
6

1

44

16AN

L1 16A 16A

L2 16A 16A

L3 16A 16A

16A

16A

N

L 16A

16A

16A

800

200 200 200 200

 2 Kg 2 Kg2 Kg 2 Kg 2 Kg

400 400

200 200 200 200

10 Kg10 Kg10 Kg10 Kg10 Kg

For a correct installation of all 
the accessories in a 
three-phase track composition, 
the continuity of the earthing 
between each other element 
has the highest importance.
The earth conductors of each 
component must be 
positioned consistently

CONTINUITÀ DELLA
MESSA A TERRA

CONTINUITY OF
THE EARTHING

Conduttore di terra con
alimentazione destra R

SCHEMI ELETTRICI WIRING DIAGRAMS

Conduttore di terra con
alimentazione sinistra L

Live-end with earth on the
right R

Live-end with earth on the
left L

For a 10 Kg lead every 200 mm, a
maximum �xing istance of
400 mm is raccomended

Per un carico di 10 Kg ogni 200
mm, è consigliato un �ssaggio massimo
con distanza non superiore a 400 mm

LKM three-phase tracks have a load capacity
of 2 Kg every 200 mm, with a maximum
distance of 800 mm between the �xing points

I binari trifase LKM hanno una capacità di carico
di 2 Kg ogni 200 mm, con una distanza massima
di 800 mm tra i punti di �ssaggio

Il collegamento alla rete elettrica
trifase 230/440V consente un 
carico complessivo di 16A, che
corrisponde a 11040 Watt 
ripartibili su tre circuiti 
(3x3680 Watt)

The connection to a
three-phase 230/440V electricity
mains allows a total load of 16A,
corresponding to 11040 Watt,
which can be divided among
3 circuits (3x3680 Watt)

Il collegamento alla rete elettrica
monofase 230/250V consente un 
carico complessivo di 16A, che
corrisponde a 3680/4000 Watt 
suddivibile su tre circuiti

The connection to a single
phase 230/250V mains allows
a total load of 16A,
corresponding to 3680/4000
Watt, which can be divided
among 3 circuits

4 Giunto T destro
Right T joint

5 Giunto T sinistro
Left T joint

6 Giunto a X
X joint

1 Giunto L esterno
Outside L joint

2 Giunto L interno
Inside L joint

3 Alimentazione destra
Right live-end

Per una corretta installazione di 
tutti gli accessori che 
concorrono alla formazione di 
un impianto di binari trifase, ha 
grande importanza la continuità 
della linea di messa a terra tra 
ogni elemento.
Il posizionamento dei conduttori 
di terra, infatti, deve essere 
consequenziale tra componente 
e componente
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SERIE BINARIO 48V

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facili e Veloci da installare senza particolari attrezzature
- Corpo in Alluminio
- Vernice a polvere ad alta resistenza
- Modulare
- Alimentatore integrato o remoto
- Faretti dimmerabili tramite:
Potenziometro - 0-10/1-10 - PWM

BINARI  48V  -  PARETE

V
2

1
1

1
8

A

26700

26701

26700

26702

26703

26704

26708

2670726709

I Binari a 48V rappresentano una soluzione pratica e sicura, facili e veloci da installare senza l’ausilio di particolari attrezzi, possono
essere inseriti e posizionati rapidamente senza togliere tensione, in totale assenza di rischi per la propria ed altrui  incolumità.

26741

26740

IP 20 48
Volt

>85
CRI

37mm

28mm

28mm

26700B Binario 48V 2m Parete

Componenti:

26702B Connettore 90° Orizzontale Binario 48V Parete

26705B Connettore di Alimentazione per Binario 48V

26706B Connettore con contatti per Binario 48V

26741B Connettore 90° Verticale Binario 48V Parete

26707B

26709B

Set 2 tappi per Binario 48V Parete

BINARI  48V  -  INCASSO  CARTONGESSO 

26701B Binario 48V 2m Incasso Cartongesso

Componenti:

26703B Connettore 90° Orizzontale Binario 48V Incasso

26704B Connettore 90° Verticale Binario 48V Incasso

26705B Connettore di Alimentazione per Binario 48V

26743B Connettore con contatti per Binario 48V Incasso

26708B Set 2 tappi per Binario 48V Incasso

Descrizione
Description

Codice/Bianco
Code/White

26701

26703

26704

26705

26743

26708

Codice/Nero
Code/Black

2674326705

Kit 2 cavi Sospensione 1,5m per Binario 48V Parete

Kit 2 clip per �ssaggio plafone Binario 48V 2670626705

Descrizione
Description

Codice/Bianco
Code/White

26700

26702

26705

26706

26741

26707

26709

26740

Codice/Nero
Code/Black

74mm

54
m

m

52
m

m

SERIE BINARIO 48V
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SERIE BINARIO 48V

>85
CRI

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

Ø35mm

MINI  SPOT  PONGO  48V  12W

MINI  SPOT  PONGO  48V  4W

MINI  SPOT  PONGO  48V  7W

CILINDRO  SOSPENSIONE  48V  7W

55
m

m

Ø45mm

70
m

m

Ø55mm

Ø45mm

30
0m

m
86

m
m

Watt Lumen Lente
Lens

426710BD 360 36°

4

26710D

26711D 380 36°4000K

Colore
Color

3000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

726712BD 540 36°

7

26712D

26713D 560 36°4000K

Colore
Color

3000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

1226714BD 800 36°26714D

Colore
Color

3000K

1226715BD 800 36°26715D 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

7 480 36°26728D

Colore
Color

3000K

7 500 36°26729 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

7 500 36°26729D 4000K

SERIE BINARIO 48V
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SERIE BINARIO 48V

>85
CRI

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

MINI  GRIGLIA  48V  20W

MINI  GRIGLIA  48V  6W

MINI  GRIGLIA  48V  10W

MINI  GRIGLIA  ORIENTABILE  48V   6W

MINI  GRIGLIA  ORIENTABILE  48V  12W

112x22,5mm

43
,5

m
m

220x22,5mm

435x22,5mm

111x23mm

219x23mm

43
,5

m
m

43
,5

m
m

10
4,

5m
m

10
4,

5m
m

Watt Lumen Lente
Lens

626716BD 510 36°26716D

Colore
Color

3000K

6 530 36°26717D 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

1026718BD 880 36°

10

26718D

26719D 910 36°4000K

Colore
Color

3000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

20 1780 36°

20

26720D26720BD

26721D 1810 36°4000K

Colore
Color

3000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

626722BD 26722D 510 36°

Colore
Color

3000K

626723D 530 36°4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

12 1000 36°

12

26724D26724BD

26725D 1034 36°4000K

Colore
Color

3000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

SERIE BINARIO 48V
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SERIE BINARIO 48V

26739

26738

>85
CRI

DIMMER

DIMMER

26736

26737

1226736 1000NERO 80° + 160°

1226737 1000ROSA 80° + 160°3000K

3000K

LAMPADA  FIORE  A  SOSPENSIONE  48V

1226738 1000CIANO 80° + 160°

1226739 1000CELESTE 80° + 160°3000K

3000K

726734 265NERO 230°

726735 265NERO 230°4000K

3000K

LAMPADA  SFERA  A  SOSPENSIONE  48V

Ø340mm

Ø105mm

30
0m

m

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

Codice
Code

Finitura
Finish

Colore
Color

Lente
Lens

Watt Lumen

SERIE BINARIO 48V
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SERIE BINARIO 48V

DIMMER

DIMMER

DIMMER

DIMMER

TUBO  60 cm  48V

LINEA  60 cm  48V

Con un unico sistema minimalista si risolvono molteplici soluzioni per l’illuminazione architetturale, mantenendo nel contempo la
più ampia possibilita’ di personalizzazione e modi�ca dei �ussi luminosi in totale autonomia ed in piena sicurezza.

LINEA  120 cm  48V

1200x22,5mm

600x22,5mm

43
,5

m
m

30
m

m

600mm

43
,5

m
m

Watt Lumen Lente
Lens

1226726BD 716 120°

Colore
Color

3000K

12 716 120°26726D 3000K

12 720 120°26727D 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

24 1432 120°26732D26732BD

Colore
Color

3000K

24 1432 120°26733D 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

Watt Lumen Lente
Lens

12 850 360°26730

Colore
Color

3000K

12 850 360°26731 4000K

Codice/Nero
Code/Black

Codice/Bianco
Code/White

ALIMENTATORI

12 850 360°26731D 4000K

SERIE BINARIO 48V

Descrizione
Description

26744

26746

Codice
Code

Alimentatore integrato 200W Nero

Alimentatore integrato 100W Nero
26744

>85
CRI
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